
 

 

 

Kärlvändare 

 

 

 

 

Pendelkomprimator användes med fördel till organiskt avfall, såsom restaurangavfall. matavfall från 

butiker, grönsaker och annat blött avfall. Pendelkomprimatorns utformning är gjord för att minimera 

vätska och avfall bakom pressplattan. Komprimatorn kan fås i storlekar från 10 till 20 kubikmeter i 

behållaren. Att tänka på är hur blött avfall som kommer att slängas så att inte övervikt uppnås (hämtbilens 

kapacitet)  

 

 

 

 

Data / 
Pendelkomprimator 

Compoman 
Pendel HX 10 

Compoman 
Pendel HX12 

Compoman 
Pendel HX 16  

Compoman 
Pendel HX 20 

  

Längd  mm 5200 4780/5600 5640 6500   

Bredd  mm 1950 2450/1950 2450 2500   

Höjd  mm 2200 2420 2420 2420   

Hämt anordn Lyftdump Lvx/lyftdump lvx lvx   

Inkastöppning  mm 1390x1370 1390x1370 1390x1730 1390x1730   

Inkast höjd mm 1420 1420 1420 1420   

Motor  kW 5,5 5,5 5,5 5,5   

Spänning  V 400/16 400/16 400/16 400/16   

Container  m3 10 12 16 20   

Egen vikt kg       

Pendelkomprimator 


